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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN

Vielen Dank, dass Sie sich flr unser Produkt entschieden haben. Wir garantieren, dass es alle lhre Erwartungen erfillen

wird.

Wir wiinschen lhnen viel Freude mit dem erworbenen Ventilator und seiner Verwendung.

ANWENDUNG:

Die Ventilatoren aRw konnen in 6ffentlichen Gebduden (Geschéfte, Bars, Restaurants), Sanitarraumen, sowie fir Wohn-

und Industriegebduden (Werkstatten, Hallen, Lagerhallen, Garagen) verwendet werden. Die Ventilatoren aRw kénnen

mit Drehzahlreglern gesteuert werden.

AUFBAU:

Der Ventilatoren aRw besteht aus:

- Einphasen-Asynchron-Induktionsmotor, fiir den Dauerbetrieb vorgesehen,

- Aluminiumpropeller, im entsprechenden Winkel geformt,

- Gehause aus verzinktem Stahl, besténdig gegen Korrosion und mechanische Beschadigungen,
mit einem Montagefu hergestellt.

NUTZUNG:

Die Ventilatoren aRw erfordern keine haufige Wartung. Sie sind fiir den Dauerbetrieb vorgesehen und in Abhangigkeit

von den Arbeitsbedingungen, kénnen diese Wartungen periodisch, falls erforderlich durchgefiihrt werden.

INSTALLATION:

Die Ventilatoren aRw installieren wir:

- direkt an der Wand (Kanalabschnitt)

- in Luftungskanalen

Die Ventilatoren aRw wurden fiir den Einbau in Rohrleitungen konzipiert.

Nach dem Auspacken des Ventilators sollte folgendes tiberpruft werden:

- Zustand des Netzkabels (Schnitte, Risse an der Isolierung)

- Zustand des Ventilatorgehauses (Beulen, Verformungen) - der Propeller sollte nichts an dem Tunnel reiben.

Die Daten auf dem technischen Etikett sollten den Parametern der entsprechenden

Elektroinstallation entsprechen.

Es wird empfohlen, den Zustand des Produkts aufgrund méglicher Beschadigungen wahrend des Transports entstanden,

zu Uberprifen.

ACHTUNG !!!

Vor Beginn der Montage, die Stromversorgung in der Elektroinstallation abschalten! Wenn keine Schaden am Produkt

festgestellt wurden, kann mit der Installation des Ventilators am Zielort begonnen werden:

- Elektroanschliisse vorbereiten

- Ventilator in dem Gftungskanal befestigen

- Kandle von beiden Seiten auf die Flanschen, in dem Geh&use eingepragt, aufsetzen

- elastische Kanale mit einer Schlauchschelle und Schraubendreher zusammendriicken (damit sich die Schelle in
der Pragung setzt)

- der Anschluss an die Elektroinstallation muss durch qualifiziertes Personal mit entsprechenden Berechtigungen
dazu, durchgefiihrt werden!

PFLEGE:

Um Verunreinigung aus dem Ventilator zu entfernen:

- Ventilator vom Netz abschalten

- Ventilator demontieren

- im Falle einer schweren Verschmutzung, die Turbine mit einem Schraubenzieher oder Schraubenschlissel
demontieren

- griindlich alle Details mit einem feuchten Tuch und einer kleinen Menge an Reinigungsmittel reinigen, darauf
achten, dass der Motor nicht nass wird

- nach dem Trockenwischen aller Ventilatorelemente, diese erneut zusammenbauen (das Verfahren fir die
Befestigung des Propellers an die Motorachse wurde mittels eines Abstandunterlage und Ausdehnungsschraube
gel6st, so dass sich die Schraube nicht bis zum Anschlag festzieht)

- Ventilator am Zielort befestigen

- Ventilator an das Netzwerk anschlieen

HINWEIS

Anschluss an das Stromnetz sollte von einem qualifizierten Elektrofachmann mit SEP Befugnissen durchgefiihrt werden!
Vor den Wartungsarbeiten oder Einstellungsarbeiten, den Ventilator vom Netz abschalten! Die Elektroinstallation muss
tiber einen Schalter verfiigen, bei dem der Abstand zwischen den Kontakten aller Pole nicht weniger als 3 mm betrégt.
Eine absolute Erdung des Ventilators ist Pflicht.

Es sollten geeignete Mafinahmen ergreifen werden, um den Riickfluss der Gase aus der offenen Schornsteinleitung oder
anderer Geréte mit offenem Feuer in den Raum zu verhindern.

Die Ventilatoren aRw sollten nicht in Rdaumen verwendet werden, die eine erhdhte Menge an Feuchtigkeit haben und als
Antiexplosionsventilatoren. Alle Wartungsarbeiten miissen nach dem Abschalten des Ventilators vom Stromnetz
durchgefiihrt werden, auch wenn der Ventilator nicht arbeitet!!! Es ist verboten sich den Ventilator wihrend des Betriebs
zu ndhern und ohne ein vorheriges Abschalten vom Stromnetz. Eine Montage des Ventilators aRw in einer Weise, die nicht
den Anweisungen entspricht oder der Betrieb des Ventilators in einem nur teilweise unvollstindigen Zustand sind
verboten! Es ist wichtig, das Erdungskabel anzuschlieBen!

Die Drehrichtung des Propellers nach dem Anschluss tiberpriifen, da die falsche Betriebsrichtung der Turbine zu
Funktionsstérungen des Gerdtes flihrt. Im Schadensfall sollte die Reparatur einem Fachservice anvertraut werden. Vor dem
Starten des Motors alle Schrauben priifen.

ELEKTROANSCHLUSS
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GARANTIE

Kanalventilatoren aRw der Firma airRoxy verfiigen tiber eine zweijihrige Garantie ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt
nur mit dem Kaufbeleg und einer ordnungsgemél ausgefiillten Garantiekarte. Es umfasst keine Méngel, die durch die
Einwirkung der duleren mechanischen Krifte, Verschmutzung, eigene Modifizierungen, Einfliisse chemischer Faktoren,
unsachgeméfe Montage, verursacht wurden.

Garantieschein Nr.:

Datum der

Feststellung |Reparaturdatum Repa raturumfa ng Unterschrift
des Mangels

Modell: Modell: Modell:

Werk-Nr.: Werk-Nr.: Werk-Nr.:

Verkaufsdatum: Verkaufsdatum: Verkaufsdatum:

Rechnungs-Nr.:

Rechnungs-Nr.:

Rechnungs-Nr.:

Datum

Datum

Datum

2 Jahre Garantie




