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[mm]
rozmiarwersja/

02-814a 10/10 115 115 85 85 20 15 
02-815a 10/15 115 165 135 85 20 15 
02-801a 15/15 165 165 135 135 20 15 
02-802a 15/20 165 215 185 135 20 15 
02-805a 15/30 165 315 285 135 20 15 
02-803a 20/20 215 215 185 185 20 15 
02-804a 20/25 215 265 235 185 20 15 
02-806a 20/30 215 315 285 185 20 15 
02-816a 25/25 265 265 235 235 20 15 biały
02-807a 25/30 275 325 285 235 25 20 white
02-817a 25/40 275 425 385 235 25 20 blanca
02-808a 30/30 325 325 285 285 25 20 
02-809a 30/40 325 425 385 285 25 20 
02-812a 30/50 325 525 485 285 25 20 
02-818a 35/35 375 375 335 335 25 20 
02-811a 40/40 425 425 385 385 25 20 
02-815AGR 10/15  115 165 138 85 20 15 
02-801AGR 15/15  165 165 135 135 20 15 
02-802AGR 15/20  165 215 185 135 20 15 
02-804AGR 20/25  215 265 235 185 20 15 
02-805AGR 15/30  165 315 285 135 20 15 
02-803AGR 20/20  215 215 185 185 20 15 
02-814AGR 10/10  115 115 85 85 20 15 
02-806AGR 20/30  215 315 285 185 20 15 gra�t
02-816AGR 25/25  265 265 235 235 20 15 graphite
02-807AGR 25/30  275 325 285 235 25 20 gra�to
02-817AGR 25/40  275 425 385 235 25 20 
02-808AGR 30/30  325 325 285 285 25 20 
02-809AGR 30/40  325 425 385 285 25 20 
02-812AGR 30/50  325 525 485 285 25 20 
02-818AGR 35/35  375 375 335 335 25 20 
02-811AGR 40/40  425 425 385 385 25 20 
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Drzwiczki rewizyjne są elementem zapewniającym bezpieczny dostęp do 
elementów instalacji elektrycznej, wodnej lub świetlnej, które prowadzone są w 
ścianie lub su�cie. Dzięki gładkiej powierzchni i jednolitemu kolorowi stanowią 
element dekoracyjny tam gdzie należy ukryć wystające zawory lub kostki 
pozostawiając przy tym dostęp dla użytkownika. 

Drzwiczki rewizyjne wykonane są z wysokiej jakości śnieżnobiałego lub 
gra�towego tworzywa typu ABS. Mają uniwersalną konstrukcję klapy i ramki 
dzięki dlatego razie potrzeby można zmienić kierunek otwierania w 
dowolnym momencie, nawet po zamontowaniu w ścianie. Zamykane są na 
klik dlatego mogą być montowane zarówno w ścianie jak i na su�cie.

OPIS PRODUKTU I ZASTOSOWANIE

 1. Ostrożnie wyjąć skrzydło drzwiczek z ramki (ościeżnicy) (rys.1).
 2. Przygotować otwór rewizyjny zgodnie z wymiarami ramki drzwiczek (rys.2).
 3. Umieścić ramkę drzwiczek w przygotowanym otworze rewizyjnym, a następnie dokładnie ją wypoziomować (rys.3). Zamocować ramkę 
drzwiczek użyciu: spoiny montażowej (np. silikon, zaprawa), lub wkrętów montażowych – jeśli rodzaj podłoża na to pozwala. Spoinę lub wkręty 
należy aplikować wyłącznie w otworach technologicznych znajdujących się wewnątrz ramki (rys. 4). 

Uwaga! Ramka drzwiczek nie może być poddana żadnym naprężeniom i odkształceniom, a zewnętrzny kołnierz ramki powinien 
swobodnie przylegać do ściany.    

   

4. Po całkowitym wyschnięciu spoiny (lub zakończeniu montażu mechanicznego) zamontować skrzydło drzwiczek w ramce(patrz rys. 5)
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INSTRUKCJA OBSŁUGI DRZWICZKI REWIZYJNE ABS 
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Uwaga! Firma airRoxy sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z błędnej obsługi, zastosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, lub w wyniku nieautoryzowanych napraw lub zmian.


